
KIP-600P

产品特性

产品特点

● 400倍放大倍率，光纤端面清晰可见。

● 小于1μm分辨率，成像清晰。

● 支持OTDR（仅KOMSHINE品牌）
    或PC（windows系统）等。

● 支持UPC的SC、FC、ST、LC公头
    和SC、LC母头（标配）
    支持APC的SC公头和母头（选配）
。

● 手动快速调焦。

● 轻盈便携，操作简单。

放大倍率
400X

支持八种类型
光纤接口

识别精度
1μm

一手可握
方便操作

支持
USB

专于通信，
共享精彩。

光纤端面探测器KIP-600P



显示方式

支持八种类型光纤接口   

使用展示

SC
(可选配APC)

FC ST LC SC母头
(可选配APC)

LC母头



产品规格

产品展示

型号

图像放大率

对焦方式

检测类型

视频信号格式

储存温度

USB连接支持

KIP-600P

400X

手动

支持UPC的SC、FC、ST、LC公头和SC、LC母头（标配），支持APC的SC公头和母头（选配）

NTSC/PAL

-20~50℃

OTDR（仅KOMSHINE品牌）或PC（windows系统）

总公司

联系我们
江苏吉星光通讯科技有限公司

地址：江苏省南京市雨花区宁双路十八号沁恒科技园
电话:  025-66047688
网址：www.jxgtx.com
邮箱：ventas@komshine.com

* Komshine reserves the right to improve, enhance, or modify the features and specificactions 
of KomShine products without prior notification.
*Company and product names appearing in this catalogue are resisterd marks or trademarks of 
respective companies.
* This catalogue is printed using environmentally friendly paper and ink.


